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FORMULARZ ZMIANY DANYCH W ZGtOSZENIU INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROM;

I. Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgtoszenia

1. | Nazwaiadres organu ochrony srodowiska wtasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starostwo Powiatowe w Olecku
Wydziat Srodowiska i Rolnictwa
ul. Kolejowa 32
19-400 Olecko
2. | Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
stacja bazowa BT43934 PIETRASZE (ext. 11)
3. | Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatédw i wojewddztw), na ktérych terenie znajduje sie instalacja,
wraz z podaniem symboli KTSY jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja
KTS1 10040000000000 POENOCNY
KTS2 10042800000000 Warmirisko-mazurskie
KTS3 10042810000000 Warmirisko-mazurskie
KTS4 10042815500000 Efcki
KTS5 10042815513000 olecki
KTS6 10042815513052 Swietajno
4. | Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
Prowadzqcy instalacje: Towerlink Poland Sp. z o.0., ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa;
5. | Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
dz. nr 81/35, obreb 0018 Pietrasze gmina Swietajno; powiat olecki; wojewddztwo warmirisko-mazurskie
6. | Rodzaj instalacji, zgodnie z zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
zgtoszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)
instalacje radiokomunikacyjne, ktérych rownowazina moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niz 15W,
emitujqgce pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz
7. | Rodzajizakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkcji lub wielkos$¢ $wiadczonych ustug
dziatalnosé w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej.
8. | Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobe
9. | Wielkos¢ i rodzaj emisji?)
sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 17397 W
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 1175 W
10.| Opis stosowanych metod ograniczania emisji
Parametry stacji bazowej zostaty tak dobrane, aby ponadnormatywny poziom pola elektromagnetycznego nie
wystepowat w miejscach dostepnych dla ludnosci.
11.| Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
W miejscach dostepnych dla ludnosci poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartosci
ponadnormatywnych.
12.| Szczegodtowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku nr 2 do
rozporzadzenia:
. 3) wysokosci srodkow p 4 E”?P ) 5) za’kresy azymu.tow.:
1) wspotrzedne L. réownowazna moc kqtow pochylenia osi
geograficzne anten 2) czestotliwosc pracy eIektryt.:zny ch anten promieniowane gltéownych wigzek
nad poziomem terenu . o .
izotropowo promieniowania
54-00-59.5N Azymut 80°
22-10-52.2E 900 Mhz 49,29 m 4995w Pochylenie 0°-10°
54-00-59.5N Azymut 210°
22-10-52.2E 900 Mhz 49,29m 4995 W Poch);lenie 0°-10°
54-00-59.5N Azymut 310°
22-10-52.2E 900 Mhz 49,29 m 4995w Pochrllenie 0°-10°
54-00-59.5N Azymut 80°
22-10-52.2E 420 Mhz 49,50m 804w Pochylenie 0°-14°
54-00-59.5N Azymut 190°
22-10-52.2E 420 Mhz 49,50m 804w Pochylenie 0°-14°
54-00-59.5N Azymut 290°
22-10-52.2E 420 Mhz 49,50m 804w Pochylenie 0°-14°
g:gzzzi': 23 GHz 37,00m 1174,90 W Azymut 55°

6) Na podstawie wykonanej analizy stwierdza sie, ze w odlegtosciach od anten sektorowych, okreslonych zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczgco oddziatywac
na srodowisko (Dz.U z 2019 r. poz. 1839), wzdtuz osi gléwnych wigzek promieniowania tych anten, nie wystepujq
miejsca dostepne dla ludnosci

7) Sprawozdanie z pomiaréw poziomow pdl elektromagnetycznych — zatgcznik nr 2
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13. Miejscowos¢, data (rok - miesigc - dzien):
Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzgcego instalacje

Podpis
— podpis zaufany Gdynia, 03.01.2024 r.

Il. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgtoszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgtoszenia

21.01.2014 r. 49/2014

Objasnienia:

D System Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS) wprowadzony Zarzadzeniem
wewnetrznym nr 22 Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie
wprowadzenia Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych

W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napiecie
znamionowe, a w przypadku pozostatych instalacji - réwnowazne moce promieniowane izotropowo (EIRP)
poszczegdlnych anten.

Liczba porzadkowa zgodna z numeracjg punktéw w odpowiednich do rodzaju instalacji ustepach
zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia.
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